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NOVEX 101 montazni lepidlo na polystyren

Jednoslozkové montazni lepidlo na bazi vodni disperze, doporucené na lepeni prvku z
pénového polystyrenu a polyuretanové pény k nasakavym povrchum, jako jsou napriklad
beton, omitka, drfevotfiska, dfevo, sadrokarton, sadra.

APLIKACE

VYHODY

lepeni prvku tepelné a zvukoveé izolace z
pénového polystyrenu a polyuretanové

pény

po vytvrzeni vytvofi bily spoj

bez rozpoustédel

neutralni zapach

lepeni mineralni viny a skelné vaty

nehoflavy

lepeni soklovych list, podlahovych desek a
dekoracnich prvkl z pénového polystyrenu

pruzny spoj

PODMINKY PRO APLIKACI

| Aplikaéni teplota [°C]

+10 - +30

NAVOD K POUZITI

Pfed aplikaci si prectéte bezpec€nosti informace uvedené na konci technického listu a v

bezpeCnostnim listu.

1. PRIPRAVA PODKLADU

e Lepené povrchy musi byt rovné, suché, zbavené necistot a latek zabranujici adhezi.

2. PRIPRAVA PRODUKTU

e QOdfiznéte hubici na pozadovany prumeér, odfiznéte Usti kartuSe a naSroubujte hubici.

Vlozte kartusi do aplikacni pistole.

3. APLIKACE

o Nanasejte lepidlo bodové nebo v pruzich na povrch nebo lepeny material.
¢ Nanasejte lepidlo na povrch, ktery muze byt lepen za 10 -15 minut.
o Poté k sobé polozZte lepené povrchy a stisknéte.

4. PRACE PO DOKONCENI APLIKACE

o Cisténi: pfed zatvrdnutim vodou, po zatvrdnuti mechanicky.
e NEUMYVEJTE SI RUCE ROZPOUSTEDLEM.
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5. POZNAMKY / OMEZENI

Minimalné jeden z povrchud musi byt nasakavy.

Doporucuje se vyzkouset adhezi pfed aplikaci.

Zabrarnte kontaktu s vodou, dokud lepidlo zcela nezatvrdne.
Neni vhodné pro PE, PP, Teflon a Ziviéné povrchy.

TECHNICKE UDAJE

Barva
bila +
Nezatvrdlé Hodnota
Baze: akrylatova disperze +
Obsah suSiny [%] 753
Hustota [g/ml] 1,45+ 0,05
Doba zpracovani (v zavislosti na okolnich 10 -15
podminkach a vlastnostech podkladu) [min.]
Doba uplného zatvrdnuti (za normalnich 48
podminek) [h]
Vydatnost [g/m2] 200 -400
Hoflavost -
Zatvrdnuté Hodnota
Teplotni odolnost [°C] -20 - +60

VSechny uvedené parametry jsou zalozeny na laboratornich zkouskach splfiujicich interni
normy vyrobce a jsou silné zavislé na podminkach tvrzeni vyrobku (napf. teploté okoli,
teploté povrchu, kvalité pouzitého zafizeni a dovednostech osoby aplikujici vyrobek).

DOPRAVA / SKLADOVANI

Garantovana doba skladovani ke 12 mésict od data vyroby, pokud je vyrobek skladovan v
neotevieném originalnim baleni pfi teploté v rozmezi od +5 °C do +30 °C na suchém misté
chranéném pfed mrznutim a nadmérnym teplem.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Pro podrobné informace viz bezpec€nostni list materialu, ktery je k dispozici u vyrobce na
pozadani.
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Likvidace vyrobku: zbytky vyrobku a prazdné kartuSe musi byt zlikvidovany v souladu s
platnymi mistnimi pfedpisy.

VesSkeré pisemné a ustni informace, doporu€eni a pokyny jsou poskytovany v souladu s naSim nejlepSim
védomim, na zakladé zkouSek a zkuSenosti, v dobré vife a v souladu se zasadami vyrobce. Kazdy uzivatel
tohoto materialu si musi zkontrolovat v§emi moznymi zpUsoby, véetné kontroly finalniho vyrobku v odpovidajicich
podminkach, zda jsou dodané materidly vhodné pro zamysleny ucel. Vyrobce neodpovida za zadné Skody
vzniklé v disledku nespravné nebo chybné aplikace materialt vyrobce.
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